
12VDC(SLT75-12VFC-UN)
24VDC(SLT75-24VFC-UN)

12V: 0-60W@120Vac, 0-75W@230Vac
24V: 0-75W

-20...+50℃

Ausgangsleistung:

75℃
IP66/IP67
SJOW 17AWG 3*1.0mm² UL VDE
SJOW 17AWG 2 *1.0mm² UL VDE     

12V: 
0-5A@120Vac, 0-6.25A@230Vac
24V:
0-3.125A

Dieses stabilisierte Netzteil wurde speziell  für die Versorgung
von LED-Leuchten entwickelt und erfüllt die Anforderungen 
der RoHS (2011/65/EG), Niederspannungsrichtlinie (2014/35/
EU) und der EMV-Richtlinie (2014/30/EU).  
Mit der Konstantspannungstechnologie (CV) ist es für Leuchten 
mit konstanter Spannung (12V) geeignet. 

Die eingebauten Schutzschaltungen schalten das Netzteil in den 
folgenden Fällen aus: Leerlauf, Kurzschluss, Überlastung oder  
Überhitzung. Das Netzteil startet automatisch erneut, wenn der 
Fehlerfall behoben ist.

•Elektronische Altgeräte sind Wertstoffe und gehören nicht in
den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß den 
örtlichen Entsorgungsregularien für „Elektronische 
Abfallprodukte”.




